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	FIŞA TEHNICĂ 
A-Clean ENGINE CLEANER
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	Informaţii referitoare la produs

	Denumirea substanţei chimice:
	A-Clean Engine Cleaner

	Descriere Produs:
	Este un detergent industrial creat special pentru îndepărtarea cu ajutorul sistemelor cu jet de apă de joasă sau înaltă presiune, respectiv cu jet de aburi, a impurităţilor provenite din gazele de eşapament, uleiuri sau grăsimi.

	Recomandări pentru utilizare:
	        Produsul poate fi utilizat pe toate suprafeţele rezistente la detergenţi bazici, de exemplu autovehicule, diferite echipamente şi instalaţii, podele, pereţi. Poate fi folosit pe suprafeţe metalice atât vopsite cât şi nevopsite, cu excepţia aluminului, zincului şi a altor metale moi . 

	Mod de Utilizare:
	Recomandare: înaintea primei utilizări se va testa produsul pe o suprafaţă mai puţin vizibilă. 

· Instalaţii de presiune joasă:

Se adaugă apa şi produsul în rezervor în aşa fel încât să se obţină o diuluţie finală de 5%.

· Echipamente de spălat cu perii şi instalaţii de înaltă  presiune/ jet de aburi:

În funcţie de gradul de impuritate, instalaţia se va regla în aşa fel încât să se obţină un preparat gata de utilizare la o concentraţie de 
0,5 – 5%. 

· În ambele cazuri: 

După aplicare soluţia se lasă câteva minute pentru a-şi produce efectul (dar fără a-i permite să se usuce), după care se va clăti cu un jet de apă abundentă.

	Ambalare:
	5L/10L/25L/200L/1000L


	Proprietăţi tehnico - chimice

	Culoare:
	Lichid Transparent

	Mod de prezentare:
	Lichid

	Miros:
	necaracteristic

	valoare pH:
	12.4

	Concentraţie
	ca. 1,36 g/cm3

	Toxicitate
	valoare acută orală LD50 (şobolan) > 2000 mg/kg

	Capacitatea de descompunere biologică:
	Substanţele active la suprafaţă sunt biodegradabile
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