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Producator:  Stockmeier Chemie GmbH & Co.KG

           Eckendorfer Str. 10

                     D-33609 Bielefeld

                    Tel.: + 49(0)521/3037-0

                    Fax: + 49 (0)521/3037-159

	1. Informaţii referitoare la produs

	Denumirea substanţei chimice:
	A-Clean ENGINE CLEANER

	Data întocmirii:
	26.02.2004

	Data ediţiei înlocuite:
	09.10.2007

	Modificări survenite de la ultima ediţie:
	capitolul 9 şi 14.

	Cod Produs:
	1000535601001

	Utilizarea Materialului:
	Agent degresare/ curăţare

	Numele importatorului/ comerciantului:
	Cleantech2003 Tg-Mures, str.Cutezantei, nr. 71.

	2. Compoziţie/ Datele componentelor:


	                       Limitele expunerii

	Elemente componente:(%)
	Greutate
	8 ore (TWA)
	15 minute (TWA)

	Hidroxid de Potasiu 

(CAS# 1310-58-3)

Clasificare: C; R35
	25-50%
	Nedeterminate.
	Nedeterminate.

	Alkylpolyglycosid
Clasificare: Xi; R 41
	1-5%
	Nedeterminate.
	Nedeterminate.


Compoziţia conform Dispoziţiilor legale asupra detergenţilor (648/2004/CE):  < 5 % agenţi tensioactivi   neionici;
	3. Clasificare după periculozitate

	Pericolul afectării sănătăţii:
	C Coroziv

	În cazul inspirării:
	Necunoscute.

	În cazul contactului cu pielea:
	Contactul direct cu produsul poate provoca iritaţie sau arsuri grave.

	În cazul contactului cu ochii:
	Contactul direct cu produsul poate provoca iritaţie gravă sau arsuri durabile.

	În cazul înghiţirii:
	Nedeterminate. Poate provoca arsuri.

	Pericole de ordin fizic şi chimic:
	Nu sunt, în cazul utilizării conform destinaţiei.

	Pericole ameninţând mediul:
	        Produsul trebuie marcat conform prevederilor "dispoziţiilor generale de clasificare pentru preparate din UE" în versiunea actualizată.

	4. Măsuri pentru acordarea de prim ajutor

	În cazul inhalării:
	Asiguraţi inhalarea de aer proaspăt. La dureri continue consultaţi medicul. La blocaj respirator sau la respiraţie neuniformă, se aplică respiraţia artificială respectiv oxigenare şi se anunţă imediat medicul. La pierderea cunoştinţei, aşezare şi transport în poziţie stabilă pe o parte.

	În cazul contactului cu pielea:
	Trebuie spălat imediat cu apă.

A se dezbrăca imediat îmbrăcămintea murdară. Părţile stropite se vor spăla cu apă multă şi săpun. La iritaţii continue consultaţi medicul.

	Protecţia ochilor:
	Este necesară spălarea ochilor cu apă curată timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise şi apoi trebuie consultat medicul.

	În cazul înghiţirii:
	Trebuie băuta multă apă şi respirat aer curat. 

Nu provocaţi voma. A se consulta medicul.


	5. Informaţii legate de pericolele de incendiu

	Stingător şi agenţi de stingere corespunzători.
	Nu există cerinţe deosebite.

	Echipament de protecţie la stingerea incendiului:
	Se poartă o îmbrăcăminte corespunzătoare de protecţie.

	Pericole specifice:
	Substanţă caustică.


	6.  Măsuri luate în cazul liberării accidentale a soluţiei

	Metode de curăţire, absorbire:
	Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală, legătură de acizi, rumeguş).

Trebuie folosite mijloace de neutralizare.

Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

	Măsuri personale de protecţie:
	Se îmbracă echipamentul de protecţie, iar persoanele neprotejate să fie ţinuta la distanţă.

	Măsuri de precauţie privind mediul înconjurător:
	Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare, în excavaţii sau în beciuri.

Este necesară diluarea cu multă apă.

A se informa autorităţile competente în situaţii de deversări majore.


	7. Manipulare şi depozitare

	Indicaţii privind siguranţa mânuirii:
	A se folosi numai în locuri bine aerisite. După întrebuinţarea produsului spălaţi-vă bine.

	Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile şi recipientele de depozitare:
	A depozita legăturile de livrare sau în bidoane de polietilenă.

Material neadecvat pentru rezervoare:aluminiu.

A se respecta dispoziţiile legale şi instrucţiunile pentru depozitare a substanţelor care pun în pericol de contaminare apele

	Substanţe de evitat:
	Substanţele de evitat pot fi văzute la capitolul „Stabilitate”.



	8. Condiţii de desfăşurare a muncii fără punerea în pericol a sănătăţii

	Cerinţe faţă de echipamentele tehnice:
	Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

	Echipamente individuale de protecţie:
	

	Protecţia respiraţiei:
	În cazul unei aerisiri corespunzătoare nu este necesară protecţia respiraţiei.

	Protecţia mâinilor şi a corpului:
	Mănuşi de protecţie

Mănuşi - rezistente la soluţii alcaline.

	Protecţia ochilor:
	Ochelari de protecţia muncii. Ochelari de protecţie împotriva stropirii.

	Măsuri de precauţie de ordin igienic:
	Obiectele de îmbrăcăminte contaminate se recomandă a fi spălate înainte de a fi din nou întrebuinţate. 


	9. Proprietăţi fizice şi chimice

	Culoare:
	Maro.

	Mod de prezentare:
	Lichid.

	Miros:
	Necaracteristic.

	Valoare pH (10 g/l) la 20°C:
	12, 4

	Punct / domeniu de fierbere: 
	> 100°C

	Pragul de explozibilitate inferior / superior.
	Produsul nu este explozibil.

	Pericol de explozie:
	Produsul nu este explozibil

	Proprietăţi care favorizează arderea: 
	Nu se referă la produs. 

	Temperatura de autoaprindere:
	Produsul nu este autoinflamabil.

	Presiunea aburilor:
	Indisponibil.

	Densitate la 20°C:
	ca. 1,36 g/cm3

	Solubilitate în apă:
	Complet solubil în apă. 

	Solubilitate în grăsimi şi uleiuri.
	Nedeterminate. 


	10.  Stabilitate şi reactivitate

	Stabilitate:
	Stabil 

	Materiale de evitat:
	Metale uşoare, acizi, săruri de amoniu.

	Produse periculoase de descompunere:
	La reacţia cu metale - formează hidrogen.


	11. Date toxicologice

	Toxicitate orală acută / LD50:
	2000 mg/kg (şobolan)

	În cazul inspirării: 
	Nu sunt cunoscute efecte dăunătoare. 

	În cazul contactului cu pielea:
	Caustic.

	Protecţia ochilor:
	Caustic. 

	În cazul înghiţirii:
	Dacă este înghiţit, produsul provoacă o coroziune foarte puternică a cavităţii bucale şi a faringelui cu riscul perforării esofagului şi a stomacului.

	12. Eco-toxicitate

	Toxicitate acvatică:
	D Posibil efectul dăunător pentru peşti, plancton şi organisme în nemişcare prin transpoziţia - pH.

	Capacitatea de descompunere biologică:
	Agentul/Agenţii tensioactiv(i) conţinut(ţi) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenţii. Datele care susţin această afirmaţie sunt ţinute la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre şi le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producător de detergenţi.


	13. Tratarea şi neutralizarea deşeurilor

	Neutralizarea produsului:
	Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

Recomandările sunt valabile pentru produsul nefolosit (de exemplu cantităţi rămase).

La o întrebuinţare conformă cu prevederile în vigoare, produsul ajunge în apa reziduală.

	Neutralizarea recipientelor de stocare:
	Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.


	14. Prescrieri referitoare la transport

	Transportul pe drumurile publice:
	

	Clasa ADR/RID-GGVS/E::
	8 (C5) Substanţe corozive

	Nr. UN:
	3266

	Grup de ambalaj:
	II

	Descrierea mărfii:
	3266 LICHID ANORGANIC COROZIV BAZIC


	15.  Informaţii reglementatoare

	Clasificare: (88/379/EEC)
	Substanţă caustică. 

	Expresii R: 
	(R35) Provoacă arsuri grave.

	Expresii S: 
	(S20) A nu mânca sau bea în timpul utilizării 
(S 26) În cazul contactului produsului cu ochii, aceştia se clătesc bine cu apă şi se cere ajutorul medicului. (S28) Dacă produsul intră în contact cu pielea, se spală cu apă din abundenţă. (S36/39) Se poartă echipament corespunzător de protecţie, precum şi echipament de protecţie a ochilor şi feţei. (S45) În caz de accident sau venire de rău se cere imediat ajutorul medicului, căruia i se arată eticheta produsului.

	Alte inscripţii:
	Conţine hidroxid de potasiu. 

	Einecs / TSCA status:
	Această listă conţine toate componentele de bază. 

	Dispoziţii naţionale / locale:
	Produsul cade sub incidenţa decretului Ministerului Sănătăţii nr. 44/2000 (XII 27). 67/548/EGK, 88/379/EGK, 1999/45/EK


	16.  Protecţia mediului

	Soluţie preparată spre a fi utilizată
 


	Din punct de vedere al protecţiei mediului nu reprezintă nici o daună. 


Se descompune în canal. Comparativ cu densitatea soluţiei pe parcursul a 1-2 zile.


Informaţiile prezentate aici sunt oferite cu bună credinţă. Nu ne asumăm nici o răspundere, nici în mod direct nici indirect. Utilizatorul este obligat să se convingă că datele şi informaţiile oferite aici sunt în concordanţă cu legile şi prescrierile federale, naţionale sau locale. Informaţiile din fişa de date sunt confidenţiale şi au fost predate doar pentru uzul Dumneavoastră intern. Se interzice multiplicarea acesteia.
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